m ROCKWOOL Airrock LD Super

Teljesitménynyilatkozat Szama
RW-PL/G-DoP-/T/1087/22/w1

] A terméktipus egyedi azonosité kodja: 4. Az AVCP-rendszerek: 1. rendszer és 3. rendszer
RW-PL-G-1087-1
, . Harmonizalt termékszabvany: EN 13162:2012+A1:2015
2, A termék rendeltetése: Epiiletek hészigetel6 anyaga (ThIB). Bejelentett szervezet szama: Epitésiigyi Minéségellenérzé Innovaciés Nonprofit
Kft. (1415)
3. Gyart6: ROCKWOOL® Hungary Kft., H-8300 Tapolca, 6. Deklaralt teljesitmény: Ld. az 1. és a 2 sz. tablazatban:
Keszthelyi ut 53 MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AF6-MU1
1.tabla
Lényeges jellemz6k Teljesitmény Kozolt érték / NPD " Harmonizalt termékszabvany
Hoévezetési ellendllas Ld. 2 sz. tébla
Hovezetési ellendlias Ry és hévezetési tényezo Ap
0,037 W/mK
Ti ¥ vastagsag T2
Tlizveszélyesség Euré osztalyok — tlizveszélyesség (RtF) A1
Tlizveszélyességi jellemzok allandosaga hével, ;
id&jaréasi hatasokkal, sregedéssel /lebomlassal Allandéségi karakterisztika A1
szemben 2 Tizveszélyesség (RtF)
A hdvezetési ellenallas allandésaga hével, Hévezetési ellenallas Ry és Ld. 2 sz. tabla
id6jarasi hatasokkal, 6regedéssel/lebomlassal hévezetési tényezd A o (W/mK) 0.037 WimK
szemben? -
; . N NPD
Allandésagi karakterisztikak
NPD
Nyomoszilardsag Nyomoéfesziiltség CS(10)i¥, CS(10/Y)® (kPa) NPD
Pontszert terhelhetéség PL(5)ia) (N) NPD
Szakité-/hajlitészilardsag Feliiletre meréleges szakitészilardsag TR® (kPa) NPD
r—————— — EN 13162:2012+A1:2015
A nyomoszilardsag allandésaga N Sfeszilltss
oregedéssel/lebomlassal szemben yomoteszuliseg NPD
Vizfelvevé képesség Rovid idejii vizfelvétel WS (<1 kg/m?) ws
Hosszd idejii vizfelvétel WL(P) (< 3 kg/m?) WL(P)
Paraatereszt6 képesség Parakibocsatas MU1
Paradifflizios ellenallasi egyitthaté
Testhangatviteli mutat6 (fodémek, padiok esetében) Dinamikai merevség SDi® NPD
Vastagsag, d, NPD
Osszenyomhatésag ¢ NPD
Fajlagos légaramlasi ellenallas AFri® AF6
Hangelnyeld kepesség Hangelnyelés AWi® NPD
Léghangszigetelési mutato Fajlagos légaramlasi ellenallas AFri® AF6
Parazsl6 égés Parazslo égés NPD
Veszél k kibocsata beltéri ko th
eszelyes anyagok kibocsatasa a beller komyezetbe Veszélyes anyagok kibocsatasa a beltéri kérnyezetbe NPD

" Nincs kézélt teljesitmény (NPD); ? Nincs valtozas az idével; a) “i” a vonatkoz osztalyt vagy szintet, vagy a kozolt értéket jelzi;
2.tabla

Hévezetési ellenallas, Ry,
dmm) [ 20 30 | 40 [ 50 60 70 | 80 [ 90 [ 100 [ 110 120 [ 130 | 140 | 150 [ 160 | 170 | 180 [ 190 [ 200
Rp(m’KIW) - - 1,05 | 135 1,60 185 | 215 | 240 | 2,70 | 2,95 | 320 | 350 [ 375 | 405 [ 430 [ 455 | 485 | 510 | 540
. . tablazatban megtalalhato vastagsagokra az ertek a termek cimkejen talalhato.
Ez a teljesitménynyilatkozat a dop.rockwool.com oldalon érheté el.

A fent b itott termek telj énye mi ik a jelen dokumentum altal bejelentett teljesitményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapjan kiallitott jelen teljesitmény nyil afent ett gyarto
kizarélagos felelésségére adtak ki.
A gyarto nevében és megbizasabdl alairta:

Katalin Pal
Mindségbiztositasi és kdrnyezetvédelmi vezetd

(Név, beosztas) ’/
Tapolca, 2022.05.12 y 4 .

(Hely, détum) (alairas)
ROCKWOOL® Hungary Kft.
H-8300 Tapolca,

Keszthelyi ut. 53.
Magyarorszag 1415-CPR-9-(C-7/2010)




