Teljesitménynyilatkozat Szama: RW-PL/G-DoP-1068/T/17/w1

1. A terméktipus egyedi azonosito kodja:

RW-PL-G-1068-I

Z A termék rendeltetése: Epiiletek hszigeteld anyaga (ThiB).

3. Gyartd: ROCKWOOL® Hungary Kit.,
H-8300 Tapolca, Keszthelyi ut 53.

1. sz. tablazat:

Conlit 150 P

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)

4. Megfeleléségi tantsitasi rendszer: 1. rendszer + 3. rendszer

5. Harmonizalt termékszabvany: EN 13162:2012+A1:2015

Bejelentett szervezet szama: Epitésiigyi Min6ségellenérzé Innovacios
Nonprofit Kft. (1415)

Teljesitményallandoségi tanusitvany szama: 1415-CPR-19-(C-7/2010)

6.  Deklaralt teliesitmény: Ld. az 1. sz. tablazatban

A jelen és mas eurépai szabvany(ok)ban a

dregedéssel/lebomlassal szemben

Lényeges jellemz6k lényeges jellemz6kre vonatkozé pontok EN 13162:2012+A1:2015 harmonizalt szabvany |Kozolt érték / NPDY
Tlizveszélyesseg 4.2.6 Tlizvédelmi osztaly Euro osztalyok A1l
\@szelyes afyagoxilboesainse a beftor 4.3.13 Veszélyes anyagok kibocsatasa Az EU szint még nem érhetd el ”
kérnyezetbe
Hangelnyeld képesség 4.3.11 Hangelnyelés op (APiE) és oy (AWia)) koz0lt értek NPD

4.3.9 Dinamikai merevség s', SDia kdzolt értek (MN/m3) NPD
iy Gk : ; 4.310.2 Vastagség, d. du quolt értek és T6 vagy T7 vastagsagi tolerancia NPD
Testhangatviteli mutato (fddémek, padiok esetében) osztalyok
4.3.10.4 Osszenyomhatosag, ¢ CPia kozolt érték (mm) NPD
4.3.12 Fajlagos légaramlasi ellenallas AFiia) koz0lt érték (kPa s/m2) NPD
Léghangszigetelési mutatd 4.3.12 Fajlagos légaramlasi ellenallas AFiia) kdzolt érték (kPa s/m2) NPD
Parazslo égés 4.3.15 Parazslo égés Az EU szint még nem érhetd el b
Hovezetési tenyez6, A (W/mK) 0,041
4.2.1 Hovezetési ellenallas és hvezetési tényezo - 0,45-2,65
Hovezetési ellenallas Bueazitsielienilids: hedlk, (madW] Id. cimkén
Vastagsag (mm 20-110
4.2.3 Vastagsag - o= (, - ) - 3
Tia) vastagsagi tolerancia osztaly T4
i B : 4.3.7.1 Rovid idejti vizfelvétel WS- kdz6It Wy (kg/m?2) <1
Vizfelvevo képesség AT " P
4.3.7.2 Hossz( idejli vizfelvétel WL(P) - kdz6lt Wi (kg/m?) <3
Péra4tereszto képesség 4.3.8 Paradiffizios ellenallasi egyltthato Koz0lt p; (MUia) vagy Zid) Mu1
AR 4.3.3 Nyomofesziiltség vagy nyomoszilardsag CS(10)ia vagy CS(101Y)ia kozolt érték (kPa) NPD
Nyomészilardséag n e e
4.3.5 Pontszer( terhelhetdség PL(5)ia kozolt értek (N) NPD
Tlizveszélyességi jellemzOk &llandoséaga hével,
idéjarasi hatasokkal, 6regedéssel /lebomlassal 4.2.7 Tlizveszélyességi jellemz0 allandosaga 2 Eurd osztélyok A1
szemben
N 0,45-2,65
421 Hovezetési ellendlias és hovezetésitényezs |0l R 0% (T ) d.cimkén
A hévezetd képesség allandosaga havel, es . (W/mK), ha lehetséges 0,041
id6jarasi hatasokkal, 6regedéssel/lebomlassal s
szemben DS(70,-) kozolt; NPD
. S i Relativ valtozasok a vastagsagban
4.2.7 Allandosagi karakterisztika —
DS(70,90) kozolt; NPD
Relativ véltozasok a vastagsagban
Szakito-/hajlitoszilardsag 4.3.4 Felilletre merdleges szakitoszilardsag TRia) k6zolt (kPa) NPD
Alyemoszianisaq alandesage 4.3.6 Nyomés alati kiszas CCli12 /) oo Kozolt nyomés alatti kiszas Xe & X NPD

" Nincs kozolt teljesitmény (NPD); 2 Nincs valtozas az idével; 2 i" a vonatkozo osztalyt vagy szintet, vagy a kézélt értéket jelzi; P nemzeti eléirasok nem allnak rendelkezésre; © a nemzeti eléirasoknak

megfelelden; lasd: Biztonsagtechnikai Adatlapot;

A fent beazonositott termék teljesitménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum &ltal bejelentett teljesitményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapjan kidllitott jelen teljesitmény nyilatkozatot a fent

megnevezett gyarto kizarolagos felelésségére adtak ki.
A gyarto nevében és megbizasabol alairta:

Kiss Nandorné
Minéségbiztositasi és kérnyezetvédelmi vezeté
( Név, beosztas)

Tapolca, 2017.04.06
(Hely, datum)

ROCKWOOL

) S% I V%: N —

(Aliras)

ROCKWOOL® Hungary Kft.

H-8300 Tapolca
Keszthelyi ut 53.
Magyarorszag

CREATE AND PROTECT®




