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Frontrock Max E

Homlokzati hészigetels lemez

Kétrétegl (inhomogén) vakolhatd
homlokzati hészigetels lemez
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Felhasznalas
A lemez felsé, kiemelked&en nagy testslir(iségli kdzel 20 mm vas-  rogzitése részleges feliletli felragasztas és dlbelezés egyideji
tag rétege kiildndsen magas pontszer( terhelhetséget biztosit, — alkalmazasaval torténik. Asvanygyapothoz ajanlott ragaszté- és
aminek kdszonhetéen nagyobb mechanikai ellenéllassal, tovdbbéd  dgyazohabarccsal és mindsitett dibelekkel egyltt hasznalhato.
jobb hészigetels képességgel bir, mint az egyrétegli hészigetel6 Az adatlap és a teljesitmény nyilatkozat a gyartdi javaslatokkal és
lemezek. Az inhomogén lemez felsd kérgét gyari feliratozas rendszergazdai kivitelezési utasitasokkal egylitt érvényes.
(Top ROCKWOOL) jeldli, melynek mindig a kiilsé oldalra kell ke-
rilnie a kivitelezés soran. Gyarthatésag 60 mm-es vastagsagtol.
»
A Frontrock Max E lemezek kiilénésen alkalmasak épliletek EVE
homlokzatanak neméghetd, paraateresztd hé- és hangszigete-
|ésére, homlokzati tlizterjedési gatak kialakitasara. Tlzvédelmi
szempontbdl barmely magassagu és kockazati osztaly besoro-
lasu épiiletnél korlatozas nélkil beépithetd. A Frontrock Max E
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Frontrock Max E

Kétrétegl (inhomogén) vakolhatd
homlokzati hészigetel6 lemez

A ROCKWOOL k&zetgyapot tulajdonsagai
Mgyanta k&tés, teljes keresztmetszetében
viztaszito, kétrétegli (inhomogén), csupasz, va-
kolhaté kézetgyapot lemez. Kivalé hészigeteld.
Nem éghetd, hé hatasara fistot nem fejleszt,
nincs égvecsepegése, képes a tiizterjedést
megakadalyozni. Nemcsak jél hangszigetel,
hanem hangelnyel6 képessége is kiemelkedd.
Teljes keresztmetszetében viztaszito, fellle-
térél a vizcseppek leperegnek. Paradteresztd
képessége gyakorlatilag a leveg&ével meg-
egyez8. Nem zsugorodik, nincs hdmozgésa. Az
egészségre nem karos: magas biolégiai oldé-
doéképességii, EUCEB mindsitésii kézetgyapot
alapanyagbdl késziil. A vakolhaté termékek

a gyartas végén specialis hékezelést kapnak,
mely biztositja a kézetgyapot kétSanyaga-

nak vakolas szempontjabdl legoptimalisabb
tulajdonségait.

Csomagolas

A Frontrock Max E lemezek ROCKWOOL
feliratos polietilén zsugorfélidba csomagolva,
béalaban keriilnek forgalomba. A termék leg-
fontosabb tulajdonségai a csomagoldanyagra
ragasztott kiséré cimkén is olvashatdk.

Tulajdonsag -m Mértékegység Vonatkozé szabvany

Tlizvédelmi osztély

Deklaralt hévezetési tényezd

Paradiffuziés ellenallasi tényezd

Fellletre merdleges hizészilardsag
Nyoméfesziltség 10% alakvaltozasnal
Pontszer( terhelhetség

Olvadaspont

Vizfelvétel rovid ideig tarté vizbe meritéskor
Vizfelvétel hosszu ideig tarté vizbe meritéskor

Méretallandéség meghatérozott
hémérsékleten

Méretéllandbsag meghatarozott hémérsékleten és

relativ paratartalmi feltételek mellett

Vastagsagi tlirés

Termékjeldlés

CE tanusitvany szama

A méretek, termékvalaszték, csomagolasi
egységek az érvényes arlistaban talalhatok
(www.rockwool.hu).

Altalanos tudnivalék

Termékeink el&allitasa az ISO 9001 és ISO
14001 Integralt Mindség- és Kdrnyezetiranyita-
si Rendszer keretein belll torténik.

A termékek és csomagold anyagaik életciklus
végi kezelésével, artalmatlanitasaval kapcso-
latos tovabbi informéacidk érdekében kérem,
latogassa meg honlapunkat. Termékeinkkel
kapcsolatos tovabbi informécidért latogassa
meg honlapunkat: www.rockwool.hu

A kézdlt miszaki informéaciok a nyomtatas id6-
pontjaig megszerzett legjobb szaktudasunkat
és tapasztalatainkat tiikrozik. Kérjik, gy6z6d-
jon meg arrél, hogy ennek a prospektuslapnak
a legfrissebb véltozatét hasznalja-e, mivel
szaktudasunk és tapasztalatunk is folyamato-
san gyarapodik.

A ROCKWOOL

kézetgyapot erdéssége

A bazaltkd természetes erejével

A bazaltkdben rejlé egyeduilallé tulaj-
donsagokat, unikalis jellemz&ket sikerdilt
atmenteniink a ROCKWOOL kézetgyapot-
termékeibe. Egyedilalléan értékes és kiva-
|6an hasznosithaté megoldasokat kinalunk
vevSinknek, melyeket az aldbbi 7 érv is
megerosit.

Tiizvédelem

Ellenall akar 1000°C-os hémérsékletnek.

Hészigetelés

Energiamegtakaritas és optimalis belsé hémérséklet.

Hangszigetelés

Elnyeli a nemkivanatos kiils6 zajokat.

Tartéssag

Alak- és mérettarté évtizedeken at.

Esztétika

Esztétikus homlokzatok és épliletek.

Paraateresztés

A kézetgyapot kivalo paraateresztd, alkalmazasaval
megel&zhetd a lakasok penészesedése.

Ujrahasznositas

Ujrafelhasznalhaté anyag.

EN 13501-1
Ao 0,036 W-m™"- K" EN 12667, EN 12939
u 1 — EN 13162
TR >10 kPa EN 1607
Cs(10) >20 kPa EN 826
PL(5) > 250 N EN 12430
t, > 1000 °C DIN 4102
WS <10 kg - m=2 EN 1609
WL(P) <30 kg -m= EN 1609
DS(70) <10 % EN 1604
DS(70,90) <10 % EN 1604
*A szédmszerlen nagyobb
1% - *
5 pliicho S IHUIEA ¥ T e e e S (N[0
illetve +3 mm PRy
a mértékado
MW-EN 13162-T5-DS(70)-DS(70,90)-CS(10)20-TR 10-PL EN 13162

(5)250-WS-WL(P)-MU1
1415-CPR-9-(C-7/2010)

EMI Budapest

A termék Teljesitmény Nyilatkozata (DoP) elérhetd: https://www.rockwool.hu/muszaki-informaciok/teljesitmeny-nyilatkozatok-dop/

ROCKWOOL Hungary Kft.

H-8300 Tapolca, Keszthelyi Gt 53.

Tel: +36 87/512-100

Vevészolgalat: +36 87/512-103; -104; -105
www.ROCKWOOL.hu

Keresse a ROCKWOOL-t az interneten is:

ROCKWOOL a YouTube-on
ROCKWOOL a Facebook-on



https://www.youtube.com/user/RockwoolHungary
https://www.facebook.com/ROCKWOOL.hu

